
LICHT
H A N D B U C H

1) für  ÖNORM EN 13201  relevant
2) M = motorisierter Verkehr

L = langsam fahrende Fahrzeuge
R = Radfahrer
F = Fußgänger

3) L = Links neben der Fahrbahn
R =  Rechts
LR =  Links und rechts

4) K = Kreuzung / A = Anschlussstellen
5) vgl.  ÖNORM O-1051

6) vgl.  ÖNORM O-1053
7) L=ländliche Umgebung

S=städtische Umg./ST=Stadtzentrum
8) Gering / Mittel / Hoch
9) Standard in Österreich: Trocken

CHECKLISTE  „ERHEBUNG VERKEHRSTECHNISCHE DATEN“
Bestandsaufnahme – Öffentliche Straßenbeleuchtung

Projekt Datum

Objekt/Ort

Spezifische Parameter Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4

Trennung Richtungsfahrbahn Ja/Nein

Art der Knotenpunkte 4) K/A  

Abstand zwischen Knotenpunkten > bzw. ≤ 3 km

Kreuzungsdichte > bzw. ≤ 3 km

Konfliktzonen 5) Ja/Nein 

Bauliche Maßnamhem zur Verkehrsberuhigung Ja/Nein

Verkehrsfluß 

KFZ/Tag DTV 6) Tag – 24h

k 6) Faktor

MV 6) 22–6 Uhr

MSVmax 6) pro Stunde

Verkehrsfluß Radfahrer/Tag Normal/Hoch

Verkehrsfluß Fußgänger/Tag Normal/Hoch

Schwierigkeit der Fahraufgabe Normal/Höher

Parkende Fahrzeuge 
(auf der Fahrbahn, kein Parkstreifen)

Ja/Nein

Gesichterkennung notwendig? Ja/Nein

Kriminalitätsrisiko Normal/Höher

Komplexität im Gesichtsfeld 7) L/S/ST

Umgebungsleuchtdichte 8) G/M/H

Hauptwettertyp 9) Trocken/Nass

Ermittlung der Situation Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4

Geschwindigkeit
typische (V80) 1) km/h

VZUL km/h 

Hauptnutzer 2) M/L/R/F

Andere Nutzer 2) M/L/R/F

Ausgeschlossene Nutzer 2) M/L/R/F

Betrachtete Fläche Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4

Fahrbahnbreite (Wenn Fahrbahn,Rad-, Geh- und
Parkstreifen zusammen als  eine Einheit betrachtet 
werden, bitte die gesamte Breite der Fläche eintragen)

Breite (m)

Wenn nachgehend angeführte Flächen getrennt von der Fahrbahn
betrachtet werden, bitte ausfüllen (Die Flächen können in der Natur direkt
angrenzend oder getrennt von der Fahrbahn ausgeührt sein):

Radweg Anzahl/Anordnung 3) L, R, LR

Gehweg Anzahl/Anordnung 3) L, R, LR

Parkstreifen Anzahl/Anordnung 3) L, R, LR


